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数字 电影 流动 放映 设备 常见 故障 及 处 理 的 研究 


摘 要 : 基于 媒体 技术 的 创新 发 展 ， 数 字 电 影 呈 现 出 高 速 发 展 态势 ， 并 在 媒体 市 场 中 占据 重要 比重 。 加 之 人 们 生活 质量 的 不 


断 提 升 ， 数 字 电 影 流动 放映 设备 需求 量 得 到 大 幅度 提升 。 在 此 


背景 下 ， 数 字 电影 流动 放映 设备 维修 养护 工作 的 重要 性 愈 发 凸 


显 ， 关 于 数字 电影 流动 放映 设备 故障 及 其 处 理 措施 的 研究 ， 成 为 相关 工作 人 员 关 注 的 重点 内 容 。 基 于 此 ， 本 文 从 数字 电影 流 
动 放映 相关 概述 出 发 ， 就 其 常见 设备 故障 进行 了 分 析 ， 并 提出 几 点 处 理 建 议 ， 以 供 参 考 。 
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数字 电影 流动 放映 技术 的 创新 发 展 ， 推 动 了 数字 电 
影 流动 放 映 设备 的 完善 与 应 用 。 流动 放映 机 呈现 出 小 ( 体 
积 ) 、 精 (结构 )、 多 (功能 ) 发 展 趋势 ， 这 在 一 定 程 
度 上 进一步 满足 了 数字 电影 流动 放映 实际 需求 ， 推 动 了 
数字 电影 流动 放映 技术 的 应 用 与 推广 ， 包 括 教 育 教学 领 
域 、 军 事 讲学 、 农 村 电影 放映 等 。 因 此 ， 为 保证 数字 电 
影 流动 放映 的 有 效 发 展 ， 认 知 设备 常见 故障 ， 提 升 设 备 
维修 养护 质量 与 水 平 至 关 重 要 。 
1. 数字 电影 流动 放映 的 相关 概述 

数字 电影 流动 放映 是 基于 信息 技术 、 数 字 技 术 、 通 
信 技 术 等 科学 技术 结合 应 用 下 形成 的 数字 电影 播放 形式 ， 
是 一 种 数字 化 通信 技术 。 即 为 卫星 接收 站 通过 对 接收 到 的 
信息 进行 数字 转化 与 压缩 ， 实 现 数 字 电 影 资源 的 整合 ，3 
在 此 技术 上 进行 整合 后 数字 信息 的 传输 ， 将 数字 电影 信息 
传送 到 数字 电影 流动 放映 所 在 位 置 ， 进 行 影片 放映 。 

通常 情况 下 ， 数 字 电 影 流 动 放映 系统 中 数字 影片 大 
致 可 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 是 由 电影 数字 中 心 免费 播放 和 额 
公益 类 数字 电影 ; 男 一 种 则 是 由 电影 中 心 提供 信息 资源 ， 
由 观众 进行 订购 后 ， 将 所 要 放映 的 电影 由 电影 播放 服务 
器 进行 下 载 、 解 码 后 ， 通 过 信和 号 传输 (包括 图 像 信 号 、 
生硬 信号 ) ,最 终 由 播放 服务 器 播放 的 电影 。 由 此 可 知 ， 
数字 电影 流动 放映 设备 主要 由 播放 服务 器 、 投 影 机 、 图 
像 放 映 英 屏 、 音 箱 等 设备 共同 组 成 站。 在 数字 电影 流动 
放映 过 程 中 ， 数 字 电 影 流 动 放映 设备 是 数字 电影 放映 的 
重要 载体 , 对 保证 放映 顺利 进行 具有 重要 影响 作用 。 因此 ， 
在 数字 电影 流动 放映 技术 广泛 应 用 背景 下 ， 加 强 数字 电 
影 流动 放映 设备 维修 养护 力度 ， 掌 握 数 字 电 影 流动 放映 
设备 常见 故障 ， 进 行 针 对 性 的 处 理 势 在 必 行 。 
2. 数字 电影 流动 放映 设备 的 常见 故障 与 处 理 措 施 
2.1 数字 电影 流动 放映 机 单 声 道 无 声 故障 与 处 理 
2.1.1 故障 原因 分 析 

在 数字 电影 流动 放映 过 程 中 ， 单 声 道 无 声 是 较为 常 
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见 的 一 种 设备 故障 。 当 发 生 这 一 故障 时 ， 相 关 工 作 人 员 
应 在 第 一 时 间 内 容 针 对 故障 进行 原因 分 析 。 其 分 析 流 程 
大 致 如 下 : 第 一 ， 进 行 片 源 质量 检测 ， 排 除 片 源 故 障 影 
响 因素 ; 第 二 ， 当 排除 片 源 故障 后 ， 检 查 音 频 设 备 与 播 
放 服 务 器 之 间 的 连接 情况 ; 第 三 ， 对 播放 服务 器 音频 输 
出 端口 进行 检查 ， 当 信息 输出 端口 无 问题 时 ， 需 对 音频 
放大 器 (音箱 ) 进行 故障 检测 中 。 

根据 上 述 检测 流程 ， 可 采用 以 下 几 种 方法 进行 具体 
实践 ， 确 定 故 障 形成 的 原因 。 首 先 ， 点 播 数字 电影 流动 
放映 设备 之 间 放 映 过 的 电影 ， 进 片 源 故障 排查 ;其 次 ， 
检查 播放 服务 器 内 部 声音 设置 状态 ， 查 看 影片 声音 播放 
是 否 在 两 个 声 道 上 , 当 声 音 设置 正确 且 故 障 依然 存在 时 ， 
排除 设备 系统 设置 问题 ; 此 外 ， 采 用 交替 连接 法 ， 检 测 
音频 设备 ( 音箱、 功率 放大 器 ) 与 播放 服务 器 之 间 的 连 
接 情况 ; 另外 ， 当 基本 排除 上 述 问题 (包括 片 源 问题 、 
音箱 问题 、 信 和 号 输出 设 定 问题 、 导 线 连接 问题 等 ) 后 ， 
可 确定 功率 放大 器 内 部 问题 是 形成 数字 电影 流动 放映 机 
单 声 道 无 声 故障 的 原因 。 对 此 ， 需 对 功率 放大 器 故障 进 
行进 一 步 检测 ， 用 以 实现 故障 有 效 处 理 。 在 此 过 程 中 ， 
启动 功率 放大 器 ， 并 采用 “指针 式 三 用 表 ” 从 设备 信号 
输入 端 人 手 ， 逐 次 对 设备 信号 输出 端 进行 测量 ， 根 据 测 
量 结 果 明 确 故 障 所 在 位 置 。 通 常情 况 下 ， 我 们 可 用 “ 指 
针 式 三 用 表 ” 的 R x 100 欧 档 或 者 是 R x 1000 欧 档 对 功率 
放大 器 ec-e 极 正 反 相 电阻 、b-c 极 正 反 相 电阻 与 b-e 极 正 
反 相 电阻 进行 测量 。 在 测量 过 程 中 ， 当 测量 表 所 显示 的 
电阻 值 为 零 时 ， 则 表示 该 处 功率 放大 管 出 现 问题 外。 

实验 研究 与 工作 经 验 总 结 发 现 ， 导 致 功率 放大 器 内 
部 功率 管 出 现 问题 的 主要 原因 大 致 由 三 种 情况 : 其 一 ， 
当 我 们 在 应 用 数字 电影 流动 放映 设备 进行 影片 放映 时 ， 
在 设备 开关 机 过 程 中 对 音量 进行 合理 调整 ， 导 致 功率 放 
大 器 工作 过 程 中 工作 点 随 着 信号 变化 出 现 瞬间 偏 移 ， 出 
现 过 大 电流 ， 在 电流 冲击 下 发 生 故障 ; 其 二 ， 当 数字 电 
影 流动 设备 运行 过 程 中 所 接 电网 电压 不 稳定 时 ， 功 率 放 
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大 管 受 电压 影响 发 展 故 障 ; 其 三 ， 当 所 应 用 的 功率 放大 
器 自身 阻尼 系数 相对 较 小 时 ， 功 率 放大 器 管 易 受信 号 变 
化 影响 ， 发 生 击 穿 故障 。 

2.2.2 故障 处 理 办 法 

针对 影响 数字 电影 流动 放映 机 单 声 道 无 声 故 障 因 素 ， 
在 设备 使 用 与 日 常 检查 维修 时 ， 应 做 到 以 下 几 点 : 

在 应 用 数字 电影 流动 放映 设备 进行 影片 放映 时 ， 应 
保证 音响 系统 通电 前 , 功率 放大 器 的 输入 电 平 为 低 电 平 。 
当 音响 系统 接 通 电源 后 ， 应 将 功率 放大 器 放 在 最 后 打开 
位 置 ， 开 启 系 统 电 源 。 在 关闭 音响 系统 电源 时 ， 需 将 功 
率 放大 器 的 输入 电 平 调 到 最 小 ， 并 第 一 个 关闭 功率 放大 
器 电源 ,随后 关闭 系统 中 其 他 设备 电源 。 值 得 注意 的 是 ， 
在 调整 功率 放大 器 的 输入 电 平时 ， 应 留 有 一 定 的 余地 ， 
以 防止 外 界 因 素 影 响 信号 变化 ， 而 导致 功率 放大 管 或 音 
箱 高 音 损害 问题 的 产生 。 

在 应 用 数字 电影 流动 放映 设备 进行 影片 放映 时 ， 应 


ChinaXiv 合 作 期 刊 


在 同一 供电 线路 中 ， 降 低 电 压 对 移动 硬盘 的 影响 ; 将 移 
动 硬 盘 放 置 在 适宜 位 置 ， 以 免 温 度 过 热 或 电磁 干扰 出 现 
数据 丢失 故障 。 
2.3.3 数字 电影 流动 放映 机 投影 色彩 失真 故障 与 处 理 

在 数字 电影 流动 放映 过 程 中 ， 放 有 映 影 片 色 彩 失 真是 
较为 常见 的 设备 故障 。 通 常情 况 下 ， 投 影 机 程序 错误 与 
播放 服务 器 故障 是 导致 影片 色彩 失真 的 主要 因素 。 对 此 ， 
在 进行 故障 处 理 时 ， 应 根据 具体 情况 进行 具体 分 析 、 具 
体 处 理 。 例 如 ， 依 据 投影 机 使 用 说 明 书 ， 进 行 投影 机 程 
序 调试 , 保证 投影 机 程序 的 正确 性 ; 根据 播放 服务 器 型 号 ， 
合理 选择 投影 机 ， 并 进行 开机 试验 ， 判 断 故 障 与 播放 服 
务 器 之 间 的 关系 , 并 通过 播放 服务 器 维修 进行 故障 处 理 。 
2.3.4 数字 电影 流动 放映 机 播放 服 器 死机 故障 与 处 理 

通常 情况 下 ， 导 致 数字 电影 流动 放映 机 播放 服 器 死 
机 故障 产生 的 原因 ， 一 方面 与 系统 程序 错乱 有 关 ， 另 一 
方面 与 违规 操作 有 关 。 对 此 , 在 进行 故障 原因 判断 过 程 中 ， 


注重 电源 插 板 的 科学 选择 。 通 过 选用 高 质量 的 专用 电源 
插 板 ,保证 接 入 电网 电压 的 稳定 性 ， 提 升 功率 放大 带 与 


首先 可 通过 体验 按键 感觉 , 判断 硬件 是 否 存在 损坏 现象 ， 
当 排 除 硬件 故障 后 ， 通 过 更 换 播放 服务 絮 内 部 硬盘 ， 进 


音箱 使 用 的 安全 性 。 值 得 注意 的 是 ， 在 针对 信号 导线 连 
接 情况 检查 时 ， 进 行 断 电 检测 ， 以 避免 信号 冲击 对 功率 
放大 器 或 音箱 产生 影响 。 

注重 设备 使 用 环境 的 有 效 控制 。 通 常情 况 下 ， 功 率 
放大 器 需 放置 在 通风 效果 好 、 空 气 湿 度 低 等 地 方 ， 且 保 
护 风 户口 不 被 堵塞 。 
2. 3 数字 电影 流动 放映 机 移动 硬盘 损坏 故障 与 处 理 
2.3.1 故障 表现 与 原因 分 析 

在 数字 电影 流动 放映 过 程 中 ， 当 无 法 正常 下 载 节目 
或 节目 不 能 够 正常 播放 ， 系 统 实际 存储 情况 与 系统 硬盘 
计划 存储 不 相符 时 ， 则 表明 数字 电影 流动 放映 移动 硬盘 
可 能 出 现 了 故障 。 对 此 ,可 采用 以 下 方法 进行 故障 排查 ， 
明确 故障 原因 : 第 一 ， 进 行 设备 放映 记录 查询 ， 看 系统 
硬盘 是 否 存在 长 期 不 间断 使 用 情况 ; 第 二 ， 对 硬盘 与 播 
放 服 务 器 连接 情况 与 硬盘 接口 衔接 情况 进行 检测 ; 第 三 ， 
检查 硬 片 是 否 存在 破损 问题 ; 第 四 ， 检 测 硬盘 所 在 位 置 
的 外 界 环境 ， 是 否 因 温 度 、 空 气 湿度 、 人 磁场 干扰 等 因素 
影响 出 现 问题 第 五 ， 硬 盘 运 行 电压 检测 。 
2.3.2 故障 故障 处 理 办 法 

根据 检查 结果 , 针对 故障 原因 进行 有 针对 性 的 处 理 。 
例如 ， 针 对 设备 相关 程序 失灵 原因 形成 的 设备 故障 ， 可 
通过 恢复 出 广 设置 进行 故障 处 理 。 当 恢复 出 广 设置 后 ， 
设备 仍 无 法 进行 正常 运行 ， 并 存在 相同 问题 时 ， 可 与 经 
销 商 进行 联系 , 借助 远程 传输 系统 进行 相关 程序 的 恢复 ， 
同时 通过 移动 硬盘 拷贝 进行 故障 有 效 处 理 ; 针对 设备 老 
化 问题 ， 可 通过 更 换 新 设备 解决 问题 。 此 外 ， 为 避免 管 
理 不 当 、 使 用 不 当 等 因素 对 移动 硬盘 的 影响 ， 应 严格 按 
照 移动 硬盘 使 用 说 明 书 使 用 移动 硬盘 。 例 如 ， 避 人 免 移动 
硬盘 的 长 期 不 间断 使 用 ; 避免 移动 硬盘 与 其 他 设备 连接 


行程 序 故障 排查 。 当 锁定 故障 是 因 软 件 程序 问题 出 现 故 
障 时 ， 可 通过 系统 重 装 或 远程 升级 的 方式 进行 处 理 。 值 
得 注意 的 是 ， 为 避免 人 为 操作 造成 数字 电影 流动 放映 机 
播放 服务 器 死机 , 需 严 格 依据 设备 使 用 说 明 书 进行 操作 ， 
杜绝 不 关闭 设备 就 直接 切断 电源 行为 的 产生 ， 在 影片 观 
看 时 ， 最 好 做 到 先 下 载 后 播放 。 
结语 

总 而 言 之 ， 随 着 信息 技术 、 数 字 技 术 的 不 断 发 展 与 
应 用 ， 数 字 电 影 流 动 放映 将 得 到 进一步 的 发 展 ， 并 被 广 
泛 应 用 到 各 领域 中 。 数 字 电 流 流动 放映 设备 作为 数字 电 
影 流动 放映 系统 中 的 重要 组 成 部 分 ， 在 放映 过 程 中 不 可 
避免 地 存在 一 些 问题 , 有 待 相关 工作 人 员 进 行 有 效 处 理 。 
本 文 旨 在 通过 对 数字 电影 流动 放映 设备 常见 故障 与 处 理 
的 研究 ,提升 设备 维修 能 力 ， 降 低 设 备 故障 风险 的 产生 ， 
保证 设备 应 用 的 科学 性 、 准 确 性 、 高 校 性 与 安全 性 。 罚 
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